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1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

XIX/ XX w.
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DYTMAROW

8. Fotografia z opisem wskazujgcym orientacje w stosunku do sgsiednich terendw lub stron Swiata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
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Wojewsdztwo OPOLSKIE

Powiat PRUDNICKI

emina LUBRZA

6. Formy ochrony

Nr rejestru zabytkow:

MPZP:



8. Historia, opis i wartosci

Wie$ lokowana na prawie niemieckim w 1302 roku jako jedna z wiekszych
woéwczas wsi gminy liczgca wiecej niz 20 kmieci i zagrodnikow.
Prawdopodobnie okoto XVI/XVII wieku na potudniowo-zachodnim krancu wsi
(przy drodze na Skrzypiec), powstat niewielki zespét zabudowy folwarcznej.

Obecny budynek mieszkalny w typie willi znajduje sie w sgsiedztwie zespotu
budynkoéw gospodarczych wybudowanych podobnie jak dom, okoto XIX/ XX
wieku, kontynuujgcych tradycje folwarczne miejsca. Jest to budynek na rzucie
prostokata, z ryzalitem naroznikowym od strony pétnocno-zachodniej.
Murowany z cegty, jednokondygnacyjny z dodatkowym uzytkowym
przyziemiem i partig strychu, nakryty dachem pfaskim. Elewacja frontowa
szescioosiowa w rytmie 3-1-2 (ryzalit), rytm podkreslony dekoracyjnie
opracowanym detalem tynkarskim — boniowanymi lizenami, przechodzacymi
w zdwojone pilastry w partii strychu; wokaot otwordw opaski, zwienczone
prostymi, odcinkowymi naczétkami. Poszczegdélne kondygnacje rozdzielone
gzymsami, w przyziemiu i kondygnacji mieszkalnej tynki boniowane.
Wspétczesna stolarka, od frontu stylizowana na wzor historyczne;.

Budynek o cennych cechach zabytkowych, zachowat charakterystyczne
elementy z czasu budowy: bryte, pierwotny wystréj tynkowanych elewac;ji z
detalem architektonicznym, rozmieszczenie i uktad otworéw. Kwalifikuje sie do
wpisania do rejestru zabytkéw.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczace konserwacji

Techniczny stan zachowania mierny. Obiekt uzytkowany. Budynek z typowymi
oznakami zuzycia materiatdw, bez prowadzenia biezgcych remontéw. Ubytki
rynien i obrébek blacharskich przy dachu prowadzag do niszczenia gzymsu
podokapowego, tynki miejscowo, szczegdlnie od strony zachodniej
zniszczone z duzymi ubytkami, potgczone z degradacjg muru ceglanego.

Wskazane utrzymanie elementéw charakterystycznych budynku: bryty,
tynkowanych elewaciji, z charakterystycznym boniowaniem i efektownym
detalem, rozmieszczenie i ksztatt otworow. Konieczne uszczelnienie dachu i
naprawa systemu rynien i rur spustowych, dezynfekcja muru, usuniecie zbyt
blisko rosngcych roslin oraz naprawa cegiet i tynkowanie z zachowaniem
tradycyjnej techniki, detalu i naturalnej kolorystyki.
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