
KI-adaptacja bud bramy w Lubrzy12 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Kosztorys inwestorski adaptacji budynku bramnego na wielokulturową izbę regionalną, muru zamkowego, figury św.
Jana niepomucena oraz kapliiczki w Lubrzy

1 REMONT I KONSERWACJA MURU OBWODOWEGO Z DEKORACJĄ SGRAFFITO. 1 13
1.1 ROBOTY BUDOWLANE 1 13

2 KONSERWACJA POMNIKA SW. JANA NEPOMUCENA. 14 15
3 RENOWACJA KAPLICZKI 16 16
4 BUDYNEK BRAMNY 17 221

4.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 17 42
4.2 ROBOTY BUDOWLANE 43 221
4.2.

1
ROBOTY STANU ZEROWEGO 43 48

4.2.
1.1

ROBOTY ZIEMNE 43 48

4.2.
2

ROBOTY STANU SUROWEGO 49 106

4.2.
2.1

ROBOTY MUROWE 49 54

4.2.
2.2

STROPY I SCHODY. 55 71

4.2.
2.3

ŚCIANKI DZIAŁOWE 72 72

4.2.
2.4

DACH - KONSTRUKCJA 73 80

4.2.
2.5

DACH - POKRYCIE 81 89

4.2.
2.6

OKNA I DRZWI ZEWNTRZNE 90 93

4.2.
2.7

DRZWI WEWNĘTRZNE 94 96

4.2.
2.8

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.. 97 104

4.2.
2.9

IZOLACJE CIEPLNE 105 106

4.2.
3

STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY 107 136

4.2.
3.1

TYNKI I OBLICOWANIA 107 115

4.2.
3.2

MALOWANIE 116 117

4.2.
3.3

PODŁOŻA I POSADZKI 118 135

4.2.
3.4

ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE 136 136

4.2.
4

STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY 137 148

4.2.
5

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 149 200

4.2.
5.1

INSTALACJE WEWNĘTRZNE 149 193

4.2.
5.2

INSTALACJA ODGROMOWA 194 200

4.2.
6

INSTALACJE SANITARNE 201 221

4.2.
6.1

INSTALACJA KANALIZACYJNA 201 212

4.2.
6.2

INSTALACJA WODOCIĄGOWA 213 221

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 222 264
5.1 ROBOTY DROGOWE 222 234
5.2 OŚWIETLENIE ZEWNETRZNE 235 260
5.3 URZĄDZENIE ZIELENI 261 264
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KI-adaptacja bud bramy w Lubrzy12 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Kosztorys inwestorski adaptacji budynku bramnego na wielokulturową izbę regionalną, muru zamkowego, figury św.
Jana niepomucena oraz kapliiczki w Lubrzy

1 45212350-
4

REMONT I KONSERWACJA MURU OBWODOWEGO Z DEKORACJĄ SGRAFFITO.

1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1

d.1.
1

TZKNBK
IV -545

Ręczna rozbiórka muru z kamienia na zapr. wapiennej m3

6.86 m3 6.86
RAZEM 6.86

2
d.1.

1

TZKNBK
IV -542

Ręczne rozebranie muru z cegły o grub. 1 i więcej ceg.na zapr. wapiennej m3

3.78 m3 3.78
RAZEM 3.78

3
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku

m2

31.11 m2 31.11
RAZEM 31.11

4
d.1.

1

KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

60.68 m2 60.68
RAZEM 60.68

5
d.1.

1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podloża pod ulożenie nowego tynku na
całej powierzchni muru i attyki.

m2

27.47*2.43*2+2.50*1.50*0.5*11 m2 154.13
RAZEM 154.13

6
d.1.

1

TZKNBK
IV -66
60% mat. z
rozbiorki

Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły gotyck.z zachow.wiązania na
zapr.cem.-wap.do 1 m3 w jednym miejscu mur gładki gr. 1 ceg.

m3

6.85 m3 6.85
RAZEM 6.85

7
d.1.

1

TZKNBK
IV -93

Naprawa pęknieć w murach grubych z cegły gotyckiej. Przemurowanie cegłą
got.na zapr.cem.-wap. Głębok.przeszycia 1 ceg.

m

9.88 m 9.88
RAZEM 9.88

8
d.1.

1

TZKNBK
IV -66

Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegły gotyck.z zachow.wiązania na
zapr.cem.-wap.do 1 m3 w jednym miejscu mur gładki gr. 1 ceg.

m3

2.52 m3 2.52
RAZEM 2.52

9
d.1.

1

TZKNBK
VIII 02-25

Tynk zewn.wap.na bazie wapna trasowego kat. III z przygotowaniem zaprawy
na ścianach płaskich

m2

60.68 m2 60.68
RAZEM 60.68

10
d.1.

1

TZKNBK
VIII 03-78

Tynki zewn.profili ciągnionych zwykłych o szer.do 10 cm z przygotowaniem
zaprawy wapiennej na bazie wapna trasowego

m

178.69 m 178.69
RAZEM 178.69

11
d.1.

1

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2

28.65 m2 28.65
RAZEM 28.65

12
d.1.

1

ryczalt
kalk. włas-
na

Wykonanie rewaloryzacji tynku zewnatrznego muru obwodowego z dekoracją
sgraffito z użyciem materiałow konserwatorskich. Stopien rewaloryzacji 3

dcm2

3243.60 dcm2 3.243.60
RAZEM 3.243.60

13
d.1.

1

ryczalt
kalk. włas-
na

Wykonanie rewaloryzacji tynku zewnatrznego muru obwodowego wraz z ele-
mentami zewnętrznymi jak również z elementów jego wontku kamiennego z
użyciem materiałów konserwatorskich. Stopien rewaloryzacji 2

m2

140.00 m2 140.00
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RAZEM 140.00
2 KONSERWACJA POMNIKA SW. JANA NEPOMUCENA.

14
d.2

ryczalt
kalk. włas-
na

Wykonanie konserwacji i rewaloryzacji kamiennej rzeżby św. Jana Nepomu-
cena wg wg. opisanych w projekcie zabiegów konserwatorskich z użyciem
materiałow konserwatorskich. Stopien rewaloryzacji 2,5

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

15
d.2

ryczalt
kalk. włas-
na

Wykonanie konserwacji murowanego postumentu dla rzeźby św. Jana Nepo-
mucena wg. opisanych w projekcie zabiegów konserwatorskich z użyciem
materiałow konserwatorskich. Stopien rewaloryzacji 2,5

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

3 RENOWACJA KAPLICZKI
16
d.3

ryczalt
kalk. włas-
na

Wykonanie konserwacji i rewaloryzacji kapliczki przy murze obwodowym wg.
opisanych w projekcie zabiegów konserwatorskich z użyciem materiałow kon-
serwatorskich. Stopien rewaloryzacji 2,5

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

4 45212350-
4

BUDYNEK BRAMNY

4.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
17

d.4.
1

KNR 4-04
0507-01

Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki m2

8.93*12.63*0.5*4 m2 225.57
RAZEM 225.57

18
d.4.

1

KNR 4-04
0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

225.57 m2 225.57
RAZEM 225.57

19
d.4.

1

KNR 4-04
0403-05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami m2

225.57 m2 225.57
RAZEM 225.57

20
d.4.

1

KNR 4-04
0102-01

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondyg-
nacji) na zaprawie wapiennej

m3

12.46*0.50*0.40*2+17.10*0.50*0.40*2 m3 11.82
RAZEM 11.82

21
d.4.

1

TZKNBK
IV -557

Ręczne wykucie z muru belek drewnianych m

404.40 m 404.40
RAZEM 404.40

22
d.4.

1

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych drewnianych poddasza, II kondygnacji, I-szej
kondygnacji nad przejazdem parteru

m

12*6.10*2+12*5.25*2+12*5.75 m 341.40
RAZEM 341.40

23
d.4.

1

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

21.23+5.13+4.20+2.74+2.74+1.17 m2 37.21
RAZEM 37.21

24
d.4.

1

KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

21.23+5.13+4.20+2.74+2.74+1.17 m2 37.21
RAZEM 37.21

25
d.4.

1

KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

21.23+5.13+4.20+2.74+2.74+1.17 m2 37.21
RAZEM 37.21

26
d.4.

1

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych stropów ze ślepym pułapem. m

12*5.25 m 63.00
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RAZEM 63.00
27

d.4.
1

KNR 4-04
0102-01

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondyg-
nacji) na zaprawie wapiennej

m3

2.88*0.99*2.20+3.75*0.98*2.50+4.49*1.00*2.89 m3 28.44
RAZEM 28.44

28
d.4.

1

TZKNBK
IV -553

Ręczne rozebranie sklepień i nadprozy odcinkowych lub beczkowych o grub.
1 ceg.z podporami na murach lub belkach stalowych na zapr. wapiennej

m2

4.90*2.21 m2 10.83
RAZEM 10.83

29
d.4.

1

TZKNBK V
-242b

Ostrożna rozbiórka podłogi drewnianej przeznaczonej do ponownego wbudo-
wania, z oczyszczeniem elementów i posortowaniem

m2

105.20+132.54+53.54+51.66 m2 342.94
RAZEM 342.94

30
d.4.

1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie posadzki sieni przejazdowej betonowej o grubości do 10 cm m3

50.85*0.10 m3 5.09
RAZEM 5.09

31
d.4.

1

KNR 4-04
0402-04

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu po-
nad 8 stopni

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

32
d.4.

1

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek podciągów drewnianych. m

12.63*2+5.28*2 m 35.82
RAZEM 35.82

33
d.4.

1

KNR 4-04
0406-05

Rozebranie słupów drewnianych. m

2.11*2+2.49*2 m 9.20
RAZEM 9.20

34
d.4.

1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.30*2.10*3+3.23*2.93*2 m2 27.12
RAZEM 27.12

35
d.4.

1

TZKNBK V
-242a

Rozbiórka podłogi drewnianej nie przeznaczonej do ponownego montażu;
oczyszczenie elementów z posortowaniem

m2

21.23 m2 21.23
RAZEM 21.23

36
d.4.

1

TZKNBK
VIII 06-03

Odbicie tynków wewnętrznych i zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac
budowy z zaprawy wapiennej o pow.ponad 5 m2

m2

(9.22*3.06+5.28*3.00*2-2.80*3.51*2+2.79*3.03*6+10.63*3.06*2)*0.75 m2 117.01
(10.59*2.11*2+10.63*2.11*2)*0.60 m2 53.73
(10.59*2.49*2+10.63*2.49*2)*0.75 m2 79.26

RAZEM 250.00
37

d.4.
1

TZKNBK
VIII 06-03

Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy
wapiennej o pow.ponad 5 m2

m2

tynk zewn. 12.51*8.44*2+12.63*8.44-3.23*2.90*2 m2 299.03
RAZEM 299.03

38
d.4.

1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

225.57*0.02+11.82+0.50*0.50*0.50*6+10.83*0.50+28.44+549.03*0.03+5.09 m3 72.50
RAZEM 72.50

39
d.4.

1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

72.50 m3 72.50
RAZEM 72.50
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40
d.4.

1

KNR 4-04
1102-01

Załadowanie drewna z rozbiórki mechaniczne obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody skrzyniowe

m3

8.80+341.20*.20*.23*0.30+37.21*0.025+63.00*0.23*0.20+342.94*0.032*
0.20+1.50+35.82*0.23*0.20*0.15+21.23*0.032

m3 21.96

RAZEM 21.96
41

d.4.
1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie drewna z rozbiorki z terenu rozbiórki przy mechanicznym zała-
dowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km

m3

21.96 m3 21.96
RAZEM 21.96

42
d.4.

1

ryczłt
wycena in-
dywidualna

Oplata za wysypisko w odl. do 10 km t

67.41+21.96 t 89.37
RAZEM 89.37

4.2 ROBOTY BUDOWLANE
4.2.

1
ROBOTY STANU ZEROWEGO

4.2.
1.1

ROBOTY ZIEMNE

43
d.4.
2.1.

1

KNR 4-01
0104-02

Odkopanie fundamentów w celu wyknania izolacji i drenażu. m3

12.51*1.00*1.50*2+12.63*1.20*1.50+17.10*1.20*1.50 m3 91.04
RAZEM 91.04

44
d.4.
2.1.

1

KNR 0-17
2608-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podloża pod ulożenie nowego tynku na
całej powierzchni muru i attyki.

m2

12.51*1.50*2+12.63*1.50+17.10*1.50 m2 82.13
RAZEM 82.13

45
d.4.
2.1.

1

KNR 2-18
0612-02

Otynkowanie odkopanych i oczyszczonych scian fundamentowych. m2

82.13 m2 82.13
RAZEM 82.13

46
d.4.
2.1.

1

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3

91.04-54.75 m3 36.29
RAZEM 36.29

47
d.4.
2.1.

1

KNR 2-01
0320-0101

Zasypywanie wykopów przy ścianach fundamentowych z dostarczeniem mat.
do zasypki.

m3

12.51*1.00*1.00*2+12.63*1.00*1.00+17.10*1.00*1.00 m3 54.75
RAZEM 54.75

48
d.4.
2.1.

1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku pod warstwy podłog przyziemia m3

95.39*0.30 m3 28.62
RAZEM 28.62

4.2.
2

ROBOTY STANU SUROWEGO

4.2.
2.1

ROBOTY MUROWE

49
d.4.
2.2.

1

KNR 2-18
0612-02

Otynkowanie odkopanych i oczyszczonych scian fundamentowych. m2

82.13 m2 82.13
RAZEM 82.13
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50
d.4.
2.2.

1

KNR 2-02
0102-03

Ściany przyziemia i pięter z kamienia miękkiego lub średniotwardego m3

1.22*0.40*1.40 m3 0.68
RAZEM 0.68

51
d.4.
2.2.

1

KNR 2-02
0101-01

Ściany przyziemia domurowane do budynku bramnego od strony wschodniej m3

4.99*8.44*1.00+2.27*0.99*8.44 m3 61.08
2.88*0.99*2.00+3.75*0.99*2.00 m3 13.13

RAZEM 74.21
52

d.4.
2.2.

1

TZKNBK
IV -201

Sklepienia odcinkowe z cegły gotyckiej na gotowym deskowaniu,
zapr.cement.- grub. 1 ceg. dla wykonania wejścia do budynku od strony par-
ku.

m2

rzutu

2.00*4.00 m2

rzutu
8.00

RAZEM 8.00
53

d.4.
2.2.

1

TZKNBK
IV -64

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegłą budowlaną z wykuciem
strzępi na zapr.cem.-wap.o pow.do 3 m2 i grub. 1/2 ceg.

m2

329.26*0.05 m2 16.46
RAZEM 16.46

54
d.4.
2.2.

1

TZKNBK
IV -199

Przemurowanie nadproży łukowych cegłą pełną na zaprawie cem.-wap. m3

0.74*0.85*.09*14*0.60 m3 0.48
RAZEM 0.48

4.2.
2.2

STROPY I SCHODY.

55
d.4.
2.2.

2

kalkulacja
własna

Szlifowanie mechaniczne widocznych elementow m2

71.82 m2 71.82
RAZEM 71.82

56
d.4.
2.2.

2

KNR 7-12
0102-01

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementów drewnianych z
rozbiórki w celu ponownego zamontowania. /belki stropowe, słupy, podciągi/

m2

(12*6.10*2+12*5.25*2+12*5.75)*0.23*2*0.20*2*0.80 m2 50.25
12*5.25*0.20*2*0.23*2*0.80 m2 9.27
(12.63*2+5.28*2)*0.20*2*0.23*2*0.80 m2 5.27
(2.11*2+2.49*2)*0.20*2*0.23*2 m2 1.69

RAZEM 66.48
57

d.4.
2.2.

2

KNR 7-12
0102-01

Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne elementów drewnianych z
rozbiórki w celu ponownego zamontowania. /deski podłogowe/. alternatywnie
heblowanie mechaniczne.

m2

(105.20+132.54+53.54+51.66)*0.80 m2 274.35
21.23*0.80 m2 16.98

RAZEM 291.33
58

d.4.
2.2.

2

KNR-W 4-
01 0628-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami olejowymi

m2

66.48 m2 66.48
RAZEM 66.48

59
d.4.
2.2.

2

KNR-W 4-
01 0628-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami olejowymi

m2

346.17 m2 346.17
RAZEM 346.17
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60
d.4.
2.2.

2

KNR-W 4-
01 0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków m2

(12*6.10*2+12*5.25*2+12*5.75)*0.23*2*0.20*2*0.80 m2 50.25
12*5.25*0.20*2*0.23*2*0.80 m2 9.27
(12.63*2+5.28*2)*0.20*2*0.23*2*0.80 m2 5.27
(2.11*2+2.49*2)*0.20*2*0.23*2 m2 1.69
346.17 m2 346.17

RAZEM 412.65
61

d.4.
2.2.

2

KNR-W 4-
01 0628-02

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowa-
nia preparatami olejowymi belki nowe.

m2

(12*6.10*2+12*5.25*2+12*5.75)*0.23*2*0.20*2*0.20 m2 12.56
12*5.25*0.20*2*0.23*2*0.20 m2 2.32
(12.63*2+5.28*2)*0.20*2*0.23*2*0.20 m2 1.32

RAZEM 16.20
62

d.4.
2.2.

2

KNR-W 4-
01 0628-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami olejowymi deski nowe

m2

346.17*0.20 m2 69.23
RAZEM 69.23

63
d.4.
2.2.

2

KNR-W 4-
01 0631-01

Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków elementy nowe m2

16.23 m2 16.23
69.23 m2 69.23

RAZEM 85.46
64

d.4.
2.2.

2

TZKNBK V
-061

Ponowny montaż belek stropowych pochodzących z rozbiórki oraz nowych w
ikości 20%

m3

440.44*0.20*0.23+6.85*0.20*0.23 m3 20.58
RAZEM 20.58

65
d.4.
2.2.

2

KNR 4-01
0617-01

Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowywanych) w
ścianach

szt.

24*3+2 szt. 74.00
RAZEM 74.00

66
d.4.
2.2.

2

KNR 4-01
0313-06

Obmurowanie końców belek drewnianych jako oddzielna robota szt

12*4+12*2*2+2 szt 98.00
RAZEM 98.00

67
d.4.
2.2.

2

TZKNBK V
-064

Wykonanie ślepego pułapu z desek nieobrzynanych z przecięciem styków i
listwowaniem - przygotowanie

m2

21.23+5.13+2.97+2.74+1.17+1.55+4.20 m2 38.99
RAZEM 38.99

68
d.4.
2.2.

2

TZKNBK V
-065

Pułap z desek nieobrzynanych z przecięciem styków i listwowaniem - montaż m2

38.00 m2 38.00
RAZEM 38.00

69
d.4.
2.2.

2

KNR-W 4-
01 0607-07

Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o gru-
bości warstwy 10 cm
Krotność = 0.55

m2

38.00 m2 38.00
RAZEM 38.00
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

70
d.4.
2.2.

2

KNR-W 4-
01 0414-02

Podsufitki z desek niestruganych o grubości 25 mm m2

38.00 m2 38.00
RAZEM 38.00

71
d.4.
2.2.

2

ryczałt
wycena in-
dywidualna

Schody drewniane drabiniaste policzkowe w koorze nauralnym drewna twar-
dego wraz z poręczani impregnowane. Dostarczenie i montaż. Wymiary do
pobrania na budowie.Kształt i detale wg projektu Wykonawczego.

szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

4.2.
2.3

ŚCIANKI DZIAŁOWE

72
d.4.
2.2.

3

KNR-W 2-
02 0126-01

Ścianki działowe pełne z cegieł dziurawek grubości 1/4 ceg. m2

27.00 m2 27.00
RAZEM 27.00

4.2.
2.4

DACH - KONSTRUKCJA

73
d.4.
2.2.

4

KNR-W 2-
02 0406-01

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyonej m3

drew.

0.16*0.16*(11.46+11.63+12.46+10.22) m3

drew.
1.17

RAZEM 1.17
74

d.4.
2.2.

4

KNR-W 2-
02 0407-01

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.

0.23*0.20*(11.20+12.63) m3

drew.
1.10

RAZEM 1.10
75

d.4.
2.2.

4

KNR-W 2-
02 0407-05

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tar-
cicy nasyconej

m3

drew.

0.20*0.23*2.22*4+0.16*0.16*(2.39+2.49) m3

drew.
0.53

0.14*0.14*0.60*4 m3

drew.
0.05

0.16*0.16*3.50 m3

drew.
0.09

RAZEM 0.67
76

d.4.
2.2.

4

KNR-W 2-
02 0406-05

Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do
180 cm2 z tarcicy nasyonej

m3

drew.

0.16*0.16*(6.43*2+5.45*2) m3

drew.
0.61

0.14*0.14*(6.43*2+5.45*2) m3

drew.
0.47

0.16*0.16*5.65*2 m3

drew.
0.29

RAZEM 1.37
77

d.4.
2.2.

4

KNR-W 2-
02 0408-07

Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci-
cy nasyconej

m3

0.14*0.16*3.70*4+0.14*0.16*3.10*4 m3 0.61
RAZEM 0.61

78
d.4.
2.2.

4

KNR-W 2-
02 0408-05

Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0.16*0.14*(4.45*8+4.45*0.5*8)*3 m3 3.59
0.16*0.14*(6.80*9+6.80*0.5*7) m3 1.90
0.16*0.14*4.40*6*4 m3 2.37
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 7.86
79

d.4.
2.2.

4

KNR-W 2-
02 0408-01

Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasy-
conej

m3

0.16*0.16*2*4*1.50 m3 0.31
RAZEM 0.31

80
d.4.
2.2.

4

KNR-W 2-
02 0410-05

Okienko "wole oko" szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

4.2.
2.5

DACH - POKRYCIE

81
d.4.
2.2.

5

KNR-W 2-
02 0410-05

Okienko "wole oko" szt.

8 szt. 8.00
RAZEM 8.00

82
d.4.
2.2.

5

KNR AT-
09 0103-02

Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80
m

m2

13.46*8.93*0.5*2+13.63*8.93*0.5*2+3.50*12.46 m2 285.52
RAZEM 285.52

83
d.4.
2.2.

5

KNR-W 2-
02 0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

285.52 m2 285.52
RAZEM 285.52

84
d.4.
2.2.

5

KNR-W 2-
02 0513-04
0513-07

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę z uszczelnie-
niem zaprawą

m2

285.52 m2 285.52
RAZEM 285.52

85
d.4.
2.2.

5

KNR-W 2-
02 0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2

0.40*(12.45+11.40+12.63*2) m2 19.64
RAZEM 19.64

86
d.4.
2.2.

5

KNR-W 2-
02 0520-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

12.45+11.40+12.63*2 m 49.11
RAZEM 49.11

87
d.4.
2.2.

5

KNR-W 2-
02 0527-04

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku m

8.44*2 m 16.88
RAZEM 16.88

88
d.4.
2.2.

5

ryczałt
wycena in-
dywidualna

Dostarczenie i montaż krzyza bożogrobowców na szczycie dachu wykonane-
go z miedzi wg rysunku szczegółowego PW

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

89
d.4.
2.2.

5

ryczałt
wycena in-
dywidualna

Montaż okienek drewnianych rozwieralnych w okach typ "wole oko" szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2269 dla PPBH BUDART

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


KI-adaptacja bud bramy w Lubrzy12 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4.2.
2.6

OKNA I DRZWI ZEWNTRZNE

90
d.4.
2.2.

6

ryczałt
wycena in-
dywidualna

Drzwi zewnętrzne deskowe /klepkowe/ z uszczelką gumową drewniane wraz
z ościeżnicą i zamontowaniem. drzwi ocieplone wyposażone w okucia. Do-
starczenie i montaż. Wymiary do pobrania na budowie. Kształt i detale drzwi
wg Projektu Wykonawczgo. Kolor naturalny drewna zaimpregnowane.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

91
d.4.
2.2.

6

ryczałt
wycena in-
dywidualna

Bramy zewnętrzne deskowe /klepkowe/ z uszczelką gumową drewniane wraz
z ościeżnicą krzywoliniową dopasowaną do otwor i zamontowaniem. Brama
pełna ocieplona wyposażona w okucia. Dostarczenie i montaż.Wymiaru do
pobrania na budowie. Kolor naturalny drewna zaimpregnowane. Kształt i deta-
le bramy wg Projektu Wykonawczego.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

92
d.4.
2.2.

6

ryczałt
wycena in-
dywidualna

Bramy zewnętrzne deskowe /klepkowe/ z uszczelką gumową drewniane wraz
z ościeżnicą krzywoliniową dopasowaną do otwor i zamontowaniem. Brama z
furtką również ocieplona wyposażone w okucia. Dostarczenie i montaż. Wy-
miary do pobrania na budowie.Koror naturalny drewna zaimpregnowane.
Kształt i detale wg projektu Wykonawczego.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

93
d.4.
2.2.

6

ryczałt
wycena in-
dywidualna

Okna drewniane z uszczelką gumową, szyba termoizolacyjną W=1,1w kolo-
rze naturalnym drwena dopasowane do otwor i zamontowaniem. Okna z oku-
ciam jako rozwieralni-uchylne. Dostarczenie i montaż. Wymiary do pobrania
na budowie.Kształt i detale wg projektu Wykonawczego.

szt

14 szt 14.00
RAZEM 14.00

4.2.
2.7

DRZWI WEWNĘTRZNE

94
d.4.
2.2.

7

ryczałt
wycena in-
dywidualna

Drzwi wewnętrzne deskowe /klepkowe/ z uszczelką gumową drewniane wraz
z ościeżnicą i zamontowaniem. drzwi ocieplone wyposażone w okucia. Do-
starczenie i montaż. Wymiary do pobrania na budowie. Kształt i detale drzwi
wg Projektu Wykonawczgo. Kolor naturalny drewna zaimpregnowane.

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

95
d.4.
2.2.

7

ryczałt
wycena in-
dywidualna

Drzwi wewnętrzne płytowe fabrycznie wykończonedeskowe drewniane wraz z
ościeżnicą i zamontowaniem wyposażone w okucia. Dostarczenie i montaż.
Kolor naturalny drewna.

szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

96
d.4.
2.2.

7

ryczałt
wycena in-
dywidualna

Drzwi wewnętrzne przesuwne płytowe fabrycznie wykończonedeskowe drew-
niane wraz z ościeżnicą i zamontowaniem wyposażone w okucia. Dostarcze-
nie i montaż. Kolor naturalny drewna.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

4.2.
2.8

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE..

97
d.4.
2.2.

8

KNR-W 2-
02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

82.13 m2 82.13
RAZEM 82.13

98
d.4.
2.2.

8

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2

82.13 m2 82.13
RAZEM 82.13

99
d.4.
2.2.

8

KNR 2-02
0604-08

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorą-
co - pierwsza warstwa

m2

82.13 m2 82.13
RAZEM 82.13
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

100
d.4.
2.2.

8

KNR 2-02
0604-09

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorą-
co - druga i następna warstwa

m2

82.13 m2 82.13
RAZEM 82.13

101
d.4.
2.2.

8

KNR-W 2-
02 0606-01

Warstwa izolacji z folii kubełkowej - pionowa. m2

82.13 m2 82.13
RAZEM 82.13

102
d.4.
2.2.

8

KNR 2-11
0143-03

Rurociągi drenarskie PCV o śr. 10.0 cm układane ręcznie w wykopach umoc-
nionych o głębokości ponad 2 m (rurki ceramiczne)

m

12.51*2+12.63+17.10 m 54.75
RAZEM 54.75

103
d.4.
2.2.

8

KNR-W 2-
02 0604-03

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorą-
co - pierwsza warstwa

m2

5.13+21.23+2.97+2.74+1.17+1.55+5.15 m2 39.94
RAZEM 39.94

104
d.4.
2.2.

8

KNR-W 2-
02 0604-04

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorą-
co - druga warstwa

m2

39.94 m2 39.94
RAZEM 39.94

4.2.
2.9

IZOLACJE CIEPLNE

105
d.4.
2.2.

9

KNR-W 2-
02 0612-06

Izolacje cieplne ścianki kolankowej poddasza z wełny mineralnej pionowe z
płyt układanych na sucho

m2

0.60*(11.46+9.96+11.63+11.46) m2 26.71
RAZEM 26.71

106
d.4.
2.2.

9

KNR-W 2-
02 0612-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa

m2

3.75*(11.46+7.38)*0.5*2+(9.97+7.45)*3.75*0.5*2 m2 135.98
5.45*6.38 m2 34.77

RAZEM 170.75
4.2.

3
STAN WYKOŃCZENIOWY WEWNĘTRZNY

4.2.
3.1

TYNKI I OBLICOWANIA

107
d.4.
2.3.

1

TZKNBK
VIII 06-23

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.pow.ścian ceglanych,
betonowych,z płyt wiórowo-cem. z przygotowaniem zaprawy

m2

(9.22*3.06+5.28*3.00*2-2.80*3.51*2+2.79*3.03*6+10.63*3.06*2)*0.75 m2 117.01
(10.59*2.11*2+10.63*2.11*2)*0.60 m2 53.73
(10.59*2.49*2+10.63*2.49*2)*0.75 m2 79.26

RAZEM 250.00
108
d.4.
2.3.

1

TZKNBK
VIII 08-75

Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.III wyk.ręcznie
na ścianach ceram. w pom.o wys.do 4 m

m2

(9.22*3.06+5.28*3.00*2-2.80*3.51*2+2.79*3.03*6+10.63*3.06*2)*0.75 m2 117.01
(10.59*2.11*2+10.63*2.11*2)*0.60 m2 53.73
(10.59*2.49*2+10.63*2.49*2)*0.75 m2 79.26

RAZEM 250.00
109
d.4.
2.3.

1

TZKNBK
VIII 06-24

Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cem.stropów i pow.osiatko-
wanych z przygotowaniem zaprawy

m2

21.23+5.13+2.97+2.74+1.17+1.55+4.20 m2 38.99
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RAZEM 38.99
110
d.4.
2.3.

1

TZKNBK
VIII 08-79

Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.kat.III wyk.ręcznie
na stropach w pom.o wys.do 4 m

m2

21.23+5.13+2.97+2.74+1.17+1.55+4.20 m2 38.99
RAZEM 38.99

111
d.4.
2.3.

1

TZKNBK
VIII 08-87

Tynk wewn.ościeży otworów o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-
wap.wyk.ręcznie kat.III/IV o szer do 30 cm

m2

26.00 m2 26.00
RAZEM 26.00

112
d.4.
2.3.

1

KNR AT-
09 0103-01

Folie paroprzepuszczalne pod ocieplenie poddasza. m2

0.60*(11.46+9.96+11.63+11.46) m2 26.71
3.75*(11.46+7.38)*0.5*2+(9.97+7.45)*3.75*0.5*2 m2 135.98
5.45*6.38 m2 34.77

RAZEM 197.46
113
d.4.
2.3.

1

KNR-W 2-
02 2003-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01

m2

197.46 m2 197.46
RAZEM 197.46

114
d.4.
2.3.

1

KNR-W 2-
02 0840-04

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na za-
prawie klejowej

m2

35.00 m2 35.00
RAZEM 35.00

115
d.4.
2.3.

1

KNR-W 2-
02 0840-08

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy
narożnikowe

m

24.00 m 24.00
RAZEM 24.00

4.2.
3.2

MALOWANIE

116
d.4.
2.3.

2

KNR-W 2-
02 1505-01

Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 5 % farby
emulsyjnej - sufity

m2

21.23+5.13+2.97+2.74+1.17+1.55+4.20 m2 38.99
0.60*(11.46+9.96+11.63+11.46) m2 26.71
3.75*(11.46+7.38)*0.5*2+(9.97+7.45)*3.75*0.5*2 m2 135.98
5.45*6.38 m2 34.77

RAZEM 236.45
117
d.4.
2.3.

2

KNR-W 2-
02 1505-04

Malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 5 % farby
emulsyjnej - ściany

m2

(9.22*3.06+5.28*3.00*2-2.80*3.51*2+2.79*3.03*6+10.63*3.06*2)*0.75 m2 117.01
(10.59*2.11*2+10.63*2.11*2)*0.60 m2 53.73
(10.59*2.49*2+10.63*2.49*2)*0.75 m2 79.26

RAZEM 250.00
4.2.
3.3

PODŁOŻA I POSADZKI

118
d.4.
2.3.

3

KNR AT-
04 0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m

m2

50.86 m2 50.86
RAZEM 50.86

119
d.4.
2.3.

3

KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -
grubość warstwy po zag. 10 cm

m2
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50.86 m2 50.86
RAZEM 50.86

120
d.4.
2.3.

3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

50.86 m2 50.86
RAZEM 50.86

121
d.4.
2.3.

3

KNR 2-31
0302-01

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 10/10 na podsypce cementowo-
piaskowej na całej szerokości jezdni.

m2

50.86 m2 50.86
RAZEM 50.86

122
d.4.
2.3.

3

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

0.08*(5.13+2.97+2.74+1.17+1.55+4.20+5.15) m3 1.83
RAZEM 1.83

123
d.4.
2.3.

3

KNR-W 2-
02 1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uży-
teczności publicznej na podłożu gruntowym

m3

0.10*(5.13+2.97+2.74+1.17+1.55+4.20+5.15) m3 2.29
RAZEM 2.29

124
d.4.
2.3.

3

KNR-W 2-
02 1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na ostro

m2

5.13+2.97+2.74+1.17+1.55+4.20+5.15 m2 22.91
RAZEM 22.91

125
d.4.
2.3.

3

KNR-W 2-
02 1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrącenie za zmianę grubości o 10 mm do gr. 5 cm.
Krotność = 3

m2

5.13+2.97+2.74+1.17+1.55+4.20+5.15 m2 22.91
RAZEM 22.91

126
d.4.
2.3.

3

KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą m2

5.13+2.97+2.74+1.17+1.55+4.20+5.15 m2 22.91
RAZEM 22.91

127
d.4.
2.3.

3

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

32.00 m 32.00
RAZEM 32.00

128
d.4.
2.3.

3

KNR-W 2-
02 0101-06

Filarki z bloczków bet. dla ułozenia legarów. m3

0.25*0.25*0.30*25 m3 0.47
RAZEM 0.47

129
d.4.
2.3.

3

KNR 4-01
0411-02

Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach m

15.00 m 15.00
RAZEM 15.00

130
d.4.
2.3.

3

KNR-W 2-
02 1121-02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm m2

21.23 m2 21.23
RAZEM 21.23
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131
d.4.
2.3.

3

KNR 4-01
0411-07

Listwy przyścienne m

3.00*4 m 12.00
RAZEM 12.00

132
d.4.
2.3.

3

KNR 4-01
0411-08

Progi drewniane szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

133
d.4.
2.3.

3

KNR-W 4-
01 0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek m2

21.23 m2 21.23
RAZEM 21.23

134
d.4.
2.3.

3

KNR-W 2-
02 1121-02
80% mat. z
odzysku

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm m2

105.20+132.54+53.54+51.66 m2 342.94
RAZEM 342.94

135
d.4.
2.3.

3

KNR-W 4-
01 0819-07

Trzykrotne lakierowanie posadzek m2

324.94 m2 324.94
RAZEM 324.94

4.2.
3.4

ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE

136
d.4.
2.3.

4

ryczałt
wycena in-
dywidualna

Kraty ozdobne kute wg rysunku szczegółoweg wykonane ze stali kwadratowej
15/15 mm osadzone w murze w oknach pomalowane w kolorze czarnym. Do-
starczenie i montaż.

szt

14 szt 14.00
RAZEM 14.00

4.2.
4

STAN WYKOŃCZENIOWY ZEWNĘTRZNY

137
d.4.
2.4

KNR-W 2-
02 0219-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - ręczne układanie betonu

m3

2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50

138
d.4.
2.4

KNR-W 2-
02 0120-02

Ściany zewnętrzne obudowy klatki schodowej i części balustrady prowadza-
cej na ganek na zapr. cementowo-wapiennej grubości 1 1/2 ceg.

m2

3.75*1.10+ 1.00*1.10 m2 5.23
RAZEM 5.23

139
d.4.
2.4

KNR-W 2-
02 0124-03

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg.

m

3.00 m 3.00
RAZEM 3.00

140
d.4.
2.4

KNR-W 2-
02 0406-03

Płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyonej

m3

drew.

0.14*0.14*2.00*2 m3

drew.
0.08

RAZEM 0.08
141
d.4.
2.4

KNR-W 2-
02 0408-03

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

0.12*0.12*3.00*4 m3 0.17
RAZEM 0.17

142
d.4.
2.4

KNR-W 2-
02 0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tar-
cicy nasyconej

m2

1.50*3.00 m2 4.50
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RAZEM 4.50
143
d.4.
2.4

KNR-W 2-
02 0513-04
0513-07

Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę z uszczelnie-
niem zaprawą

m2

4.50 m2 4.50
RAZEM 4.50

144
d.4.
2.4

KNR 0-12
1120-03

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą
zwykłą

m2

6.00 m2 6.00
RAZEM 6.00

145
d.4.
2.4

KNR-W 2-
02 1121-02

Podłoga z desek struganych grubości 32 mm m2

17.96 m2 17.96
RAZEM 17.96

146
d.4.
2.4

KNR-W 4-
01 0628-01

Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania pre-
paratami olejowymi

m2

17.96 m2 17.96
RAZEM 17.96

147
d.4.
2.4

TZKNBK
VIII 02-25

Tynk zewn.cem.-wap. kat. III z przygotowaniem zaprawy na ścianach płas-
kich

m2

tynk zewn. 12.51*8.44*2+12.63*8.44-3.23*2.90*2 m2 299.03
RAZEM 299.03

148
d.4.
2.4

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:37,147)

4.2.
5

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.2.
5.1

INSTALACJE WEWNĘTRZNE

149
d.4.
2.5.

1

KNR 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm

otw.

10 otw. 10.00
RAZEM 10.00

150
d.4.
2.5.

1

KNR 4-03
1003-07

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm

otw.

2 otw. 2.00
RAZEM 2.00

151
d.4.
2.5.

1

KNR 4-03
1003-15

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 100 mm

otw.

1 otw. 1.00
RAZEM 1.00

152
d.4.
2.5.

1

KNR 5-08
0802-07

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 1dm3 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

153
d.4.
2.5.

1

KNR 5-08
0802-08

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle - dodatek za każdy dm3
objęt.powyżej 1 dm3

szt.

31 szt. 31.00
RAZEM 31.00

154
d.4.
2.5.

1

KNR 5-08
0404-01

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z kons-
trukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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155
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0407-04

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 3 (4) - bieg.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

156
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

157
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0407-01

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-
bieg.

szt

16 szt 16.00
RAZEM 16.00

158
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-
bieg.

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

159
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0408-03

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 3-bieg. szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

160
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0408-02

Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

161
d.4.
2.5.

1

KNP 18
2224-02.01

Przyłączenie przewodów o przekroju do 2.5 mm2 do zacisków we wnękach i
szafkach

kon.pr
zew.

48 kon.pr
zew.

48.00

RAZEM 48.00
162
d.4.
2.5.

1

KNP 18
2224-01.01

Przyłączenie przewodów o przekroju do 1.5 mm2 do zacisków we wnękach i
szafkach

kon.pr
zew.

12 kon.pr
zew.

12.00

RAZEM 12.00
163
d.4.
2.5.

1

KNP 18
2224-03.01

Przyłączenie przewodów o przekroju do 4.0 mm2 do zacisków we wnękach i
szafkach

kon.pr
zew.

5 kon.pr
zew.

5.00

RAZEM 5.00
164
d.4.
2.5.

1

KNP 18
0121-04.01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żył do 16 mm2 w powłoce
polwinitowej pod zaciski lub bolce

konc.p
rzew

10 konc.p
rzew

10.00

RAZEM 10.00
165
d.4.
2.5.

1

KNKRB 5
0204-01

Linie prowadzone pojedynczo w rurach winidurowych o śr.do 20 mm m

265 m 265.00
RAZEM 265.00
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166
d.4.
2.5.

1

KNKRB 5
0204-02

Linie prowadzone pojedynczo w rurach winidurowych o śr.do 37 mm m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

167
d.4.
2.5.

1

KNKRB 5
0204-03

Linie prowadzone pojedynczo w rurach winidurowych o śr.do 47 mm m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

168
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

110 m 110.00
RAZEM 110.00

169
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

170 m 170.00
RAZEM 170.00

170
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0207-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

171
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0207-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur m

14 m 14.00
RAZEM 14.00

172
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0210-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

41 m 41.00
RAZEM 41.00

173
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0210-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

59 m 59.00
RAZEM 59.00

174
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

10 m 10.00
RAZEM 10.00

175
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w goto-
wych bruzdach na podłożu innym niż beton

m

7 m 7.00
RAZEM 7.00

176
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0301-23

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle

szt.

24 szt. 24.00
RAZEM 24.00

177
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o śr.do 60mm szt.
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18 szt. 18.00
RAZEM 18.00

178
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0306-08

Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw szt.natynk.-wtynk.do
2.5mm2 przez klejenie - przewód kabelkowy 2.5mm2 (4 wyloty)

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

179
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0307-02

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jedno-
biegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

180
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z
uziemieniem 10A/2.5mm2 końcowych

szt.

10 szt. 10.00
RAZEM 10.00

181
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0309-07

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieg.z
uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

182
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0401-11

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki
kotwiące M10 w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

6 aparat 6.00
RAZEM 6.00

183
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0501-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach
na podłożu drewnianym (il. mocowań 1)

kpl.

17 kpl. 17.00
RAZEM 17.00

184
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, ga-
zobetonie mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2)

kpl.

4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00

185
d.4.
2.5.

1

KNR-W 5-
08 0504-03

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przy-
kręcanych, końcowych

kpl.

18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00

186
d.4.
2.5.

1

KNR 4-03
0904-02

Wykon.połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 2.5 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzie-
nia)

kpl.

18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00

187
d.4.
2.5.

1

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

188
d.4.
2.5.

1

KNNR 5
1303-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

19 pomiar 19.00
RAZEM 19.00
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189
d.4.
2.5.

1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

190
d.4.
2.5.

1

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy na-
stępny pomiar)

pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

191
d.4.
2.5.

1

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

192
d.4.
2.5.

1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

193
d.4.
2.5.

1

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

32 szt. 32.00
RAZEM 32.00

4.2.
5.2

INSTALACJA ODGROMOWA

194
d.4.
2.5.

2

KNR 5-08
0601-05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
dachu krytym dachówką.

szt.

16 szt. 16.00
RAZEM 16.00

195
d.4.
2.5.

2

KNR 5-08
0604-06

Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu
stromym pokrytym dachówka.

m

4.45*4+4.40*4*3.00*2 m 123.40
RAZEM 123.40

196
d.4.
2.5.

2

KNR 5-08
0607-02

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach
na cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm

m

8.50*2 m 17.00
RAZEM 17.00

197
d.4.
2.5.

2

KNR 5-08
0613-04

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie
młotem ręcznym - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

198
d.4.
2.5.

2

KNR-W 5-
08 0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - pierwszy

pomiar

2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00

199
d.4.
2.5.

2

KNR-W 5-
08 0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uzie-
mienia - każdy następny

pomiar

2 pomiar 2.00
RAZEM 2.00
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200
d.4.
2.5.

2

ryczałt
wycena in-
dywidualna

Montaż grzejników elektrycznych radiatorowych do ogrzewania pomieszczeń. pomiar

18 pomiar 18.00
RAZEM 18.00

4.2.
6

INSTALACJE SANITARNE

4.2.
6.1

INSTALACJA KANALIZACYJNA

201
d.4.
2.6.

1

KNR 2-15
0205-03

Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową

m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

202
d.4.
2.6.

1

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową w posadzce

m

4.00 m 4.00
RAZEM 4.00

203
d.4.
2.6.

1

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr.160 mm na ścianach z łączeniem metodą
wciskową w posadzce

m

15.00 m 15.00
RAZEM 15.00

204
d.4.
2.6.

1

KNR 4-01
0338-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

205
d.4.
2.6.

1

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku z odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

15.00*0.30*0.40 m3 1.80
RAZEM 1.80

206
d.4.
2.6.

1

KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł '
na pełno'

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

207
d.4.
2.6.

1

KNR 4-01
0106-03

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budyn-
ku - zasypanie ziemią z ukopów

m3

1.44 m3 1.44
RAZEM 1.44

208
d.4.
2.6.

1

KNR 2-15
0208-04

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 75 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

209
d.4.
2.6.

1

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PCW o śr. 110 mm

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

210
d.4.
2.6.

1

KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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211
d.4.
2.6.

1

KNR-W 2-
15 0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

212
d.4.
2.6.

1

kalkulacja
indywidual-
na

Osadzenie zbiornika ścieków betonowego o poj. 6,00 wraz z jego dostarcze-
niem, wykonaniem wykopu, podłączeniem do instalacji wewnętrznej kanaliza-
cyjnej oraz zasypaniem, osadzeniam włazu rewizyjnego

szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

4.2.
6.2

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

213
d.4.
2.6.

2

KNR 4-01
0338-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

214
d.4.
2.6.

2

KNR 4-01
0324-04

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł '
na pełno'

m

5.00 m 5.00
RAZEM 5.00

215
d.4.
2.6.

2

KNR-W 2-
15 0114-05

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12.00 m 12.00
RAZEM 12.00

216
d.4.
2.6.

2

KNR-W 2-
15 0114-03

Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na
ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

6.00 m 6.00
RAZEM 6.00

217
d.4.
2.6.

2

KNR-W 2-
15 0117-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

218
d.4.
2.6.

2

KNR-W 2-
15 0133-02

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

219
d.4.
2.6.

2

KNR-W 2-
15 0133-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

220
d.4.
2.6.

2

KNR-W 2-
15 0137-01

Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

221
d.4.
2.6.

2

kalkulacja
indywidual-
na

Podgrzewacze przepływowe do umywalek. szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1 ROBOTY DROGOWE

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 2269 dla PPBH BUDART

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


KI-adaptacja bud bramy w Lubrzy12 PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

222
d.5.

1

KNR-W 2-
01 0231-08
z.o. 2.8.3.
SST-D-
04.01.01.

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.50
m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do
1 km lub na odkład; grunt kat. IV (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z
ziemi wynoszonej na kołach) wykonane na całej szerokości jezdni, chodników
i scieżki rowerowej w ciągu ul. Mickiewicza dla wykonania konstrukcji podbu-
dowy pod jezdnią, chodnikami i wjazdami.

m3

0.45*(325.00+65.00+95.00)-0.45*182.00 m3 136.35
RAZEM 136.35

223
d.5.

1

KNR AT-
06 0104-03
SST-D-
04.01.01.

Załadunek ładowarką kołową 2,50 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni
materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładow-
cze; kategoria ładunku I

t

136.35*1.90 t 259.07
RAZEM 259.07

224
d.5.

1

KNR AT-
06 0108-02
SST-D-
04.01.01.

Przewóz urobku z korytowania na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni
kl. II

kurs

259.07/20 kurs 12.95
RAZEM 12.95

225
d.5.

1

KNR AT-
06 0108-05
SST-D-
04.01.01.

Przewóz urobku i gruzu po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek za każdy dal-
szy 1 km na odl. 10 km.
Krotność = 9

kurs

12.95 kurs 12.95
RAZEM 12.95

226
d.5.

1

RYCZAŁT
SST-D-M-
00.00.00.

Opłata za wysypisko. Kod odpadów 170506. t

259.07 t 259.07
RAZEM 259.07

227
d.5.

1

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubość po zagęsz-
czeniu chodników i wjazdów.

m2

185.00+16.00+42.50+95.00 m2 338.50
RAZEM 338.50

228
d.5.

1

KNR 2-31
0106-03
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 25 cm grubość po zagęsz-
czeniu placu przed budynkiem.

m2

148.00 m2 148.00
RAZEM 148.00

229
d.5.

1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego pod jezdnią - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 10 cm
Krotność = 0.66

m2

185.00+16.00+42.50+95.00 m2 338.50
RAZEM 338.50

230
d.5.

1

KNR 2-31
0114-05
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 25 cm

m2

148.00 m2 148.00
RAZEM 148.00

231
d.5.

1

KNNR 6
0403-01

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z
pospółki na podsypce piaskowej

m

47.00+77.00 m 124.00
RAZEM 124.00

232
d.5.

1

KNNR 6
0404-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

56.50+47.00 m 103.50
RAZEM 103.50

233
d.5.

1

KNR 2-31
0105-03

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warst-
wy po zagęszczeniu

m2

185.00+16.00+42.50+148.00 m2 391.50
RAZEM 391.50

234
d.5.

1

KNR 2-31
0302-01

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 10/10 na podsypce cementowo-
piaskowej na całej szerokości jezdni.

m2

185.00+16.00+42.50+148.00 m2 391.50
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RAZEM 391.50
5.2 OŚWIETLENIE ZEWNETRZNE
235
d.5.

2

E 0510
4600-03
sp.1.3 .1 

Oznaczenie trasy kabla i latarń szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

236
d.5.

2

KNR-W 2-
01 0701-02
sp.1.3.2     

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w
gruncie kat. III

m

65.00 m 65.00
RAZEM 65.00

237
d.5.

2

KNNR 5
0605-02
sp.1.3.11

Montaż uziomów poziomych bednarka FeZn 25x4 w wykopie o głębokości do
0.6 m; kat.gruntu III

m

65.00 m 65.00
RAZEM 65.00

238
d.5.

2

KNR 5-08
0617-01
nr.spec.1.3
.11     

Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka
120mm2

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

239
d.5.

2

KNR-W 5-
10 0301-01
nr.spec.
1.3.2

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

65.00 m 65.00
RAZEM 65.00

240
d.5.

2

KNR-W 5-
10 0303-01
sp.1.3.4

Układanie rur ochronnych DVK  75T AROTA  w wykopie m

6 m 6.00
RAZEM 6.00

241
d.5.

2

KNR-W 5-
10 0114-03
sp.1.3.3

Układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm  na nap.  0,6/1kV w rurach m

24.00 m 24.00
RAZEM 24.00

242
d.5.

2

KNR-W 5-
10 0103-04
sp.1.3.3

Ręczne układanie kabli wielożyłowych YAKXS 4x35mm  na nap.0.6/1kV w ro-
wach kablowych

m

65.00 m 65.00
RAZEM 65.00

243
d.5.

2

KNR-W 5-
10 0301-01
sp.1.3.2

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m m

152 m 152.00
RAZEM 152.00

244
d.5.

2

KNR-W 2-
01 0704-02
sp.1.3.2

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4
m w gruncie kat. III

m

65.00 m 65.00
RAZEM 65.00

245
d.5.

2

KNR 2-01
0707-02
sp. 1.3.2

Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla
słupów oświetleniowych

m3

3 m3 3.00
RAZEM 3.00

246
d.5.

2

KNNR 5
1007-02
sp. 1.3.6 ;
1.3.7

Montaż latarń oświetleniowych  SS0 60/80/3p z ustawieniem fundamentu
prefabrykowanego FBw-150

kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

247
d.5.

2

KNNR 5
1002-01
sp. 1.3.8

Montaż wysięgników rurowych W1/G10/A10/10 na słupie szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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248
d.5.

2

KNNR 5
1003-03
sp.1.3.7

Montaż przewodów YDY 3x2,5 do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy
i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m

kpl.prz
ew.

3 kpl.prz
ew.

3.00

RAZEM 3.00
249
d.5.

2

KNNR 5
1004-02
sp.1.3.10

Montaż opraw OUSb-100 oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

250
d.5.

2

kalkulacja
indywidual-
na

Monyaż i dostarczenie opraw halogenowych do nocnego podswietlenia bu-
dynku bramnego, pomnika, kapliczki i muru obwodowego.

szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

251
d.5.

2

KNR-W 5-
10 1001-04
sp.1.3.7

Montaż tabliczek bezpiecznikowych TB-1  szt.2 , TB-2  szt.2 na konstrukcji szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

252
d.5.

2

KNNR 5
1203-01
sp.1.3.3

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod za-
ciski lub bolce

szt.żył

9 szt.żył 9.00
RAZEM 9.00

253
d.5.

2

KNNR 5
0726-10
sp.1.3.3

Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył 35 mm2 na na-
pięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

254
d.5.

2

KNNR 5
1304-01
nr.spec.1.3
.12

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

255
d.5.

2

KNNR 5
1303-01
sp.1.3.12

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy pomiar

1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00

256
d.5.

2

KNNR 5
1305-01
sp.1.3.12

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania prób.

1 prób. 1.00
RAZEM 1.00

257
d.5.

2

KNNR 5
1304-05
sp.1.3.12

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

258
d.5.

2

KNNR 5
1304-01
sp.1.3.12

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

259
d.5.

2

KNNR 5
1302-01
sp.1.3.12
kalk. włas-
na

Namiar geodezyjny lini kablowej odc.

1 odc. 1.00
RAZEM 1.00

260
d.5.

2

KNNR 5
1301-02 -
analogia

Wyłączenie linii ośw. spod napięcia szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

5.3 URZĄDZENIE ZIELENI
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261
d.5.

3

KNR 2-21
0302-0401

Sadzenie  krzewów  form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii
III, z zaprawą dołów całkowitą, średnica i głębokość dołów 0,3 m, ziemia uro-
dzajna (humus)-  Spiraca japonica 'Anthony Waterer'/Tawuła japońska

szt

3 szt 3
RAZEM 3

262
d.5.

3

KNR 2-21
0218-01

kalk. ind. -Rozścielenie podsypki z kory m3

12*0.10 m3 1.2
RAZEM 1.2

263
d.5.

3

KNR 2-21
0701-01

Pielęgnowanie krzewów liściastych szt

2 szt 2
RAZEM 2

264
d.5.

3

KNR 2-21
0401-05

Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu
III

m2

155.00 m2 155
RAZEM 155
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