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1
kostka rzędow

a granit 10/10
podbeton C

10/12 gr. 10 cm
podbudow

a tluczeń gr. 15 cm
. 32-65 m

m
.

podsypka piaskow
a gr. 10 cm

.
geom

ata gr. 0,6 m
m

10

2
podłoga biała gr. 32 m

m
. szlifow

ana i lakierow
ana

strop nagi - belki istniejace częściow
o uzupełnine 18/20

3
podłoga biała gr. 32 m

m
. szlifow

ana i lakierow
ana

strop nagi - belki istniejace częściow
o uzupełnine 18/20

4
folia P

C
V

 gr. 0,6 m
m

w
ełna m

ineralna gr. 15 cm
.

folia P
C

V
 paroprzepuszczalna gr. 0,6 m

m
.

ruszt stalow
y pod płyty kart-gips./system

ow
y/

płyta kart-gipsow
a ognioodporna gr. 12,5 m

m

5
dachow

ka karpiow
ka w

 koronkę
łaty  im

pregnow
ane  45/50

6
dachow

ka karpiow
ka w

 koronkę
łaty  im
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ane  45/50

kontrałaty 30/25
folia dachow

a P
C

V
 paroproprepuszczalna gr. 0,6 m

m
.

krokw
ie 14/16.

w
ełna m

ineralna do ociepleń dachów
 gr. 15 cm

.
ruszt stalow

y pod płyty kart-gips./system
ow

y/
płyta kart-gipsow

a ognioodporna gr. 12,5 m
m

7
tynk w

apienny zew
n. na bazie w

apna trasow
ego

istniejący m
ur z cegły

tynk w
apienny  w

ew
n.  na bazie w

apna trasow
ego

zasypka ze żw
iru

folia kubełkow
a

2 x papa na lepiku

8
izolacja pw

łokow
a z em

ulsji bit. anionow
aj.

tynk cem
entow

y
m

ur ceglany z elem
ntam

i kam
ienia

m
ur istniejacy ceglany

w
ełna m

ineralna gr. 15 cm

9

m
ur ceglany z elem

ntam
i kam

ienia

ruszt stalow
y pod płyty kart-gips./system

ow
y/

płyta kart-gipsow
a ognioodporna gr. 12,5 m

m

tynk w
apienny zew

n. na bazie w
apna trasow

ego

w
atstw

a w
yrów

naw
cza cem

ntow
e g. 5 cm

.
podbeto z kerm

zytu o gran. 0.6 - 30 m
m

.  gr. 10 cm
.

izolacja 2 x papa na lepiku

płytki kam
ionkow

e 25/25  na kleju
10

podsypka piaskow
a gr. 8 cm

.
podsypka piaskow

a gr. 8 cm
.

rura drenarska fi 10 cm
.

obsypka żw
irow

a.
obrzeże bet 8x30x100
ław

a bet. F = 0,03 m
2

opaska - żw
ir płuk. 2-4 m

m
.
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