PRZEDMIAR ROBOT - termomodernizacja budynku O
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. KNR 4-01 0535-03
2. KNR 4-01 0535-07

3. KNR 4-01 0535-05
4. KNR 0-17 2608-01
5. KNR 0-23 2611-03

6. KNR 0-17 2609-01
7. KNR 0-23 2609-02
8. KNR 0-17 2609-04

9. KNR 0-23 2609- 06

Rozebranie rynien z blachy nadajacej si¢ do uzytku
Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,

okapéw, kohnierzy, gzymsow itp.

z blachy nadajacej sig do uzytku

Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej si¢

do uzytku

Przygotowanie podtoza pod ocieplenic metodg
lekko-mokrg - oczyszezenie mechaniczne i zmycie
Gruntowanie podiozy preparatami Atlas Uni Grunt
-analogia- preparat CERESIT CT 17
Ocieplenie Scian budynkéw phytami styropianowymi
metoda lekko-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klej.
plyty o gr. 10em - przyklejenie plyt do $cian

Ocieplenie $cian budynkéw phytami styropianowymi
metoda lekko-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kle;.
przyklejenic ptyt do osciezy
Ocleplenic scian budynkow plytami styropianowymi
metodg lekko-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klej.
przymocowanie plyt styr. za pomocg dybli plastikowych

Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi

metodg lekko-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klej.
przyklejenie warstwy siatki

10.KNR-W 2-02 0520-03 Rynny dachowe potokragle o $r. 12cm z blachy cynk

11.KNR-W 2-02 0526-03 Rury

12.KNR 4-01 1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji
tynki gladkie

13. KNR-W 2-02 0514-01 Obrobki przy szer. w rozwinigciu do25cm- z blachy

stal.ocynk
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