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KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA UE
KLASYFIKACJA WG KODÓW CPV:
 
45000000-7 Roboty budowlane
45212221-1 Roboty budowlane w zakresie boisk sportowych
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchn

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
20.06.2013

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt remontu i przebudowy istniejącego boiska wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych. Inwestycja prze-
znaczona jest do celów wypoczynku, rekreacji - znajduje się na terenie przyległym do hali sportowej. Przewiduje się kompleksową reali-
zacje przedmiotu inwestycji w zakresie:
 
- dostawa, montaż nawierzchni poliuteranowej [trójwarstwowej: ET 35mm + SBR 7mm + EPDM 7mm] wraz z wymalowaniem kompletu
linii boiskowych, 
- dostawa i montaż dwóch profesjonalnych bramek aluminiowych do piłki ręcznej i futsalu [wym. 300*200*120cm], siatka profesjonalna z
piłkochwytem, grubość sznurka 4 mm, kolor zielony
- dostawa i montaż dwóch koszy do koszykówki - tablice z kratownicy stalowej cynkowanej ogniowo [wym. 105*180cm], obręcz cynko-
wana ogniowo z 12 uchwytami do siatki, siatka łańcuchowa cynkowana galwanicznie 12-zaciskowa, demontowalne z możliwością prze-
stawienia w rezerwowe ławy fundamentowe
- dostawa i montaż jednego kompletu słupków aluminiowych do siatkówki [z pełną regulacją wysokości mocowania siatki pod kątem
siatkówki, badmintona, tenisu]  z osłonami słupka o wys. 200 cm [gąbka w materiale typu skaj na rurze PCV], siatka profesjonalna splot
3
m, linka kewlarowa, boczne wzmocnienie, mocowanie w 6 punktach, 
 
Szczegółowe dane dotyczące materiałów zastosowanych w projekcie do wykonania w/w robót znajdują się w Opisie Architektoniczno -
Budowlanym oraz w części rysunkowej opracowania.
Minimalne wymagania dla materiałów określono przy zastosowaniu materiałów referencyjnych[karty katalogowe w załączeniu]. Wyko-
nawca ma prawo zaproponować zastosowanie materiału zamiennego, równoważnego o parametrach równych lub lepszych od parame-
trów materiałów zastosowanych w projekcie.
Zamiana materiału może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez Inwestora w oparciu o opinię Projek-
tanta.
 
Lokalizacja:
 
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: LUBRZA
OBRĘB :DYTMARÓW
DZ. NR 132/1
Inwestor:
 
Gmina Lubrza - Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Harcerska 1 
48-231 Lubrza
 
Parametry techniczne obiektu:
 
KATEGORIA V,  k = 10,0  w = 1,0
Obiekt nie wymaga opiniowania ze strony rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń P.Poż.
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Nr 
spec

.
tech

n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

BOISKO WIELOFUNKCYJNE POLIURETANOWE
1 NAWIERZCHNIE
1

d.1
KNNR 2
1206-02

SST -
02

Analogia - wykonanie nawierzchni poliuretanowej EPDM w warstwach
ET35mm+SBR7mm+EPDM7mm - BOISKO WIELOFUNKCYJNE - KO-
LOR BORDOWY, KALKULOWAĆ Z MALOWANIEM LINII BOISKO-
WYCH I ZAKŁADEM NA OBRZEŻACH

m2

32.10*19.10 m2 613.110
RAZEM 613.110

2 WYPOSAŻENIE
2

d.2
KNR 2-02
0203-01

SST -
02

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 BOISKO WIELOFUNK-
CYJNE

m3

0.5*0.5*1.0*10+0.60*0.60*1.0*4 m3 3.940
RAZEM 3.940

3
d.2

KNR 2-23
0309-03
analogia

SST -
02

Osadzenie tulej do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

4
d.2

KNR 2-23
0310-07
analogia

SST -
02

Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do piłki
nożnej  - ANALOGIA BRAMKI ALUMINIOWE BOISKO DO PIŁKI NOŻ-
NEJ FUTSAL ZGD. Z PT, Z MOŻLIWOŚCIĄ DEMONTAŻU

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

5
d.2

KNR 2-23
0309-02

SST -
02

Osadzenie tulej do słupków i stojaków siatkówki i tenisa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.2

KNR 2-23
0309-06
analogia

SST -
02

Osadzenie tulej do słupków i stojaków drewnianych do koszykówki szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.2

KNR 2-23
0309-07

SST -
02

Ramki do pokrywek na tuleje szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

8
d.2

KNR 2-23
0310-02

SST -
02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki - KOM-
PLET

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.2

KNR 2-23
0310-04

SST -
02

Ustawienie w gotowych otworach stojaków metalowych do koszykówki-
ANALOGIA KOMPLETNY KOSZ STALOWY ZGODNIE Z PT, Z MOŻLI-
WOŚCIĄ DEMONTAŻU

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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